
Лабораторная работа № 6 

Тема: Автоматизированная обработка  результатов 

измерений скоростей 

 

Бланки и принадлежности для работы: книжка КГ-3М(н) для 

записи результатов измерений за расходами воды, ППО «Реки –

режим».. 

Исходные данные: результаты измерения за уровнем, 

температурой, осадками , ветром, состоянием водного объекта за 1 мес. 

Цель работы: формирование профессиональных и практических  

навыков автоматизированной обработки результатов наблюдений на 

посту 

 

Задание 

1.Занести исходные данные из КГ-3М(н) в программу реки-

режим 

2. Произвести контроль исходной информации 

3. Получить итоговые таблицы. 

 

Порядок выполнения задания 

 

 Расчет скоростей течения 

 

 Для автоматизированного расчета скоростей течения в точках 

предназначена кнопка «Расчет скоростей», которая расположена на панели 

«Измерения на скоростных вертикалях» книжки КГ-3М. Пользователь 

должен занести в экранную форму все графы соответствующих строк книжки 

КГ-3М, за исключением графы «Скорость», после чего нажать указанную 

кнопку.  

 На экране появится панель, приведенная на рисунке 7а. Необходимо 

занести коэффициенты уравнения вертушки и число оборотов между 

контактами, после чего заполнять первые 2 графы каждой строки. Третья 

графа, «скорость», будет вычисляться автоматически.  

Переход между графами осуществляется клавишей «Enter».  

После заполнения всех строк нажать кнопку «сохранить».   



     
 

Рис. 1 – Диалог с пользователем для расчета скоростей течения 

 

Контрольные вопросы 

1.Как проверить правильность измерения скорости  вертушкой? 

2.Как определяется метод обработки результатов измерения скорости 

течения? 

 

Отчетный материал 

1.Вычисленные скорости  в программе «Реки-режим». 

2.Пояснение к выполнению расчетов. 

3.Ответы на контрольные вопросы. 
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