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Общие методические указания 

Вторая часть Методических указаний состоит из двух заданий. 

Каждое задание содержит программу, учебную литературу, методические указания, вопросы 

для самоконтроля, контрольную работу, исходные данные для ее выполнения. 

В задания включены следующие разделы: "Вычисление стока воды и стока наносов”, 

"Составление ежегодных данных о режиме и ресурсах поверхностных вод суши (ежегодник)", 

"Гидрологические наблюдения на озерах и водохранилищах". 

В результате проработки заданий учащиеся должны: 

1. Усвоить способы вычисления стока воды и наносов, уметь строить кривые связи между 

расходами и уровнями воды, экстраполировать кривые расходов воды. 

2. Производить анализ исходных материалов, подбор масштабов, нанесение точек (Q, Н), (F , 

Н), ( Vср , Н), (PS , Q), ( S ср , Sед. контр ). 

3. Уметь выбрать наиболее рациональный и точный способ вычисления стока воды и наносов. 

4. Уметь составить таблицы для ежегодника ГВК. 

5. Производить анализ вычисленного стока воды и стока наносов. 

6. Усвоить основные метрологические понятия. 

7. Уметь самостоятельно выполнять все виды полевых работ на озерах и водохранилищах. 

Правила выполнения и оформления контрольной работы приведены в общих методических 

указаниях первой части. 
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ТЕМА 2.7. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НА ОЗЕРАХ И ВОДОХРАНИЛИЩАХ 

  

Программа 

Организация наблюдений на озерах и водохранилищах Цель гидрологических 

наблюдений на озерах, водохранилищах и морях. Озерные станции и посты, их размещение 

Состав наблюдений и работ. Стандартные и специальные наблюдения 

Наблюдения за уровнем воды. Размещение озерных уровенных постов. Выбор места для 

уровнемерных устройств. Типы уровнемерных устройств. Самописцы уровня моря способы их 

установки, уход за ними. Методы измерения колебаний уровня водоемов 

Обработка материалов наблюдений. Запись наблюдений в книжке КМ-1Мо. Составление 

таблиц «Уровень воды на постах», «Уровень воды при нагонах и сгонах» 

Наблюдения за температурой воды 

Цель измерения температуры воды, пункты измерений в прибрежной зоне и в открытой 

части водоема, их размещение. Сроки и порядок измерения температуры воды в прибрежной зоне, 

на рейдовых вертикалях. Методы измерения. Термические съемки. Приборы для измерения 

температуры воды. Обработка результатов наблюдений за температурой воды в книжках. 

графическое обобщение результатов наблюдений.  

Наблюдения за прозрачностью, цветом, химическим составом воды. Наблюдения за 

оптическими свойствами воды. Место и сроки наблюдений. Определение относительной 

прозрачности воды белым диском. Определение цвета воды. Наблюдения за химическим составом 

воды. Стандартные и специальные наблюдения. Сроки и состав наблюдения. Приборы для отбора 

проб воды: батометр Молчанова 

Наблюдения за ветровым волнением Цель наблюдения. Характеристика волнения. Состав 

наблюдений за волнением в прибрежной зоне и открытой части водоема. Выбор места. 

Оборудование волномерного пункта в прибрежной зоне и его закрепление. Сроки и порядок 

наблюдения за волнением в прибрежной зоне. 

Установки и приборы для определения элементов волн: волномерные вехи и рейки, 

максимально-минимальные вехи ГР-24, волномер-перспектометр Иванова ГМ-12. 

Самописец волнения - электроконтактная веха, световой волнограф  

Обработка результатов наблюдений за волнением. Составление таблиц «Высота и период 

волн при различной скорости и направлении ветра», «Высота и период волн по данным 

самописцев». 

Наблюдения за ледовым явлениями Цель и состав наблюдений за ледовыми явлениями. 

Составление таблиц «Ледовые явления на участке поста», «Толщина льда и высота снега на льду у 

берега». Картирование ледовой обстановки 

Наблюдения за течениями. Цель наблюдения. Методы наблюдений за течениями. Выбор 

пунктов наблюдений. Сроки наблюдений. Измерение течений вертушкой,  поплавками. Обработка   

результатов   измерений 

Наблюдения за наносами, заилением озер и водохранилищ, переформированием 

берегов водохранилищ. Общие сведения о режиме наносов. Выбор и оборудование участков и 

створов для производства наблюдений в прибрежной зоне и открытой части озер и водохранилищ 

Наблюдения за заилением и переформированием ложа водохранилища. Обработка 

материалов наблюдений. Составление таблицы «Мутность воды в открытой части 

водохранилища».  

Наблюдения за переформированием берегов водохранилищ. Цель и состав наблюдений. 

Рекогносцировочное обследование побережья 

 

 

 

 

Литература.[ 2, с.6-61, 73-!07];[з, с.95-101] ;[7, с.283-288, 

354, 355} [8, с.332-338]. 



 

Методические указания 

Важным вопросом темы является наиболее рациональное размещение пунктов наблюдений, 

на которых можно получить данные, освещающие особенности гидрометеорологического режима 

озер и водохранилищ. Правильное размещение пунктов наблюдений важно еще и потому, что оно 

является основой для последующей рационализации и автоматизации измерений отдельных 

элементов режима. Рациональное размещение наблюдательной сети, даже при наличии 

ограниченных наблюдений, дает возможность использовать полученные данные для решения 

практических и научных вопросов. 

Следует обратить внимание на требования, предъявляемые к месту устройства 

наблюдательных пунктов, а также на наиболее рациональное их размещение по водоему. 

Разберитесь в. причинах, вызывающих изменение уровня воды в озерах и водохранилищах, и 

уясните особенности уровенного режима этих водоемов по сравнению с режимом уровня рек. 

Количество озерных постов и их размещение по водоему назначается таким, чтобы можно было 

определить средний уровень, необходимый для вычисления объема воды в озере. Познакомьтесь с 

составлением таблиц "Уровень воды на постах" и "Уровни воды при нагонах и огонах" 

приводимых в составе Государственного водного кадастра. 

Учащимся следует знать элементы волны, условия, которым должен удовлетворять выбор 

волномерного пункта для изучения режима волнения, состав и сроки наблюдений. 

Необходимо обратить особое внимание на устройство установок и 

приборов для определения волнения как в прибрежной зоне, так и в открытой части водоема. 

Сведения о ветроволновом режиме водоемов публикуются в "Ежегодных данных о режиме и 

ресурсах поверхностных вод суши". Материал о составлении таблиц, их формах и 

данных,помещаемых в таблицах, хорошо изложен в Методических указаниях [3, с.118-122] или в 

учебнике [ 7, с.358 

Надо обратить внимание на причины, вызывающие то или иное течение в озерах и 

водохранилищах. Наблюдения за течениями ведутся визуальным, инструментальным и косвенным 

способами. Надо знать сущность каждого способа наблюдений, устройство приборов, 

применяемых при наблюдениях над течениями, уметь с ними работать, разбирать и собирать их. 

Учащийся должен уметь обработать полученные данные при наблюдении за течениями. 

Обработку результатов наблюдений можно производить арифметическим или геометрическим 

способом. Надо знать, когда и какой из способов применим. 

Учащиеся должны четко знать все фазы ледового режима, условия начала льдообразования на 

озерах и водохранилищах, правила выбора пункта для наблюдений за ледовыми явлениями, состав 

стандартных и специальных наблюдений. В состав наблюдений над ледовой обстановкой входят 

визуальные наблюдения и картирование. Визуальные наблюдения производят в целях 

хронологического освещения развития ледяных образований и явлений на участке поста в течение 

суток. Картирование выполняется в периоды замерзания и вскрытия один раз в 3-5 дней, а при 

быстрой смене обстановки - ежедневно. Для зарисовки обстановки используются карты-бланки 

части водоема, видимой с пункта наблюдения. 

При сложной ледовой обстановке на крупных озерах и водохранилищах, а также на водоемах, 

имеющих большое народнохозяйственное значение, в периоды замерзания и вскрытия проводится 

авиаразведка. Авиаразведка ледовой обстановки позволяет в короткий срок определить характер 

распределения ледовых образований на значительной площади водоема и оценить их состояние. 

В результате изучения темы учащиеся должны также знать виды наблюдений за химическим 

составом воды, размещение пунктов наблюдений, горизонты отбора проб в зависимости от 

глубины, сроки отбора проб при полном и сокращенном химическом анализе, порядбк и правила 

производства некоторых полевых определений, приборы, их устройство и практическое 

применение. 

Учащиеся должны уметь самостоятельно брать пробу воды и производить ее анализ 

непосредственно у объекта, обрабатывать пробу для дальнейшей транспортировки ее в 

лабораторию на химанализ и радиоактивную загрязненность. 

Данные наблюдений за наносами, заилением озер и водохранилищ имеют большое 



 

практическое значение. Знание полезной емкости водохранилища необходимо для регулирования 

стока во времени в соответствии с требованиями потребления воды, например при орошении, 

выработке электроэнергии и т.д. 

Обратите внимание на выбор и оборудование участков и ствооов на озере или водохранилище 

для производства наблюдений за наносами как в прибрежной зоне, так и в открытой части 

водоема, изучите обработку материалов. 

За переформированием берегов ведутся как наземные наблюдения, так и с помощью 

аэрофотосъемки. С проведением наблюдений можно более детально ознакомиться на озерных 

станциях и по рекомендованной литературе 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какова цель гидрологических наблюдений на озерах и водохранилищах? 

2. Состав, наблюдений на озерах и водохранилищах. 

3. Какие требования предъявляются при выборе места для пунктов наблюдений на побережье и 

акватории озера (водохранилища)? 

4. Какие факторы необходимо учитывать при размещении уровнемерных устройств на озерах? 

5. Типы водомерных устройств. 

6. В чем заключаются регулярные и периодические наблюдения над уровнем воды? Каковы 

сроки наблюдений? 

7. Каковы общие правила наблюдений и обработки материалов на озерных станциях и постах? 

8. Правила составления таблиц "Уровень воды на постах" и "Уровни воды при нагонах и 

сгонах". 

9. Как изменяется температура воды по глубине водоема в различные сезоны года? 

10. Как размещаются пункты наблюдений за температурой воды в прибрежной и открытой 

части водоемов? Их закрепление. 

11. Что такое рейдовая вертикаль, гидрологический разрез? 

12. Когда производятся термические съемки? 

13. Устройство глубоководного опрокидывающегося термометра. 

14. Устройство рам для опрокидывающихся термометров. 

15. Устройство батитермографа. 

16. Сроки и порядок наблюдений за температурой Воды в прибрежной 

17. зоне, на рейдовой вертикали, гидрологическом разрезе, при термических съемках. 

18. Виды основных течений, их характеристика. 

19. Методы наблюдений за течениями. 

20. Как размещаются пункты для наблюдений за течениями на озере (водохранилище)? 

21. Сроки наблюдений за течениями? 

22. Цель и сущность косвенных способов наблюдений за сточным течением? 

23. Устройство вертушки ГР-42. 

24. Устройство морской вертушки. 

25. Устройство буквопечатающей вертушки Ы1В-2р. 

26. Как производится обработка данных наблюдений, полученных при помощи морской 

вертушки, измерителя течений ГР-42? 

27. В виде каких графиков представляются результаты наблюдений за температурой воды в 

открытом водоеме для анализа и обобщения? 

28. Составление таблиц "Температура воды поверхностного слоя на акватории водоемов", 

"Температура воды на различных глубинах"в составе Государственного водного кадастра. 

29. Состав наблюдений за волнением в прибрежной зоне и в открытой части водоема. 

30. Как выбираются и оборудуются пункты наблюдений за волнением? 

31. Устройство волномерных вех, способы их установки при малых и больших глубинах. 

32. Сроки наблюдений за волнением в прибрежной зоне водоема. 

33. Состав и сроки наблюдений за волнением на волномерном пункте. 

34. Как ведутся наблюдения за волнением в открытой части водоема? 



 

35. Устройство установок и приборов для определения элементов волн. 

36. Составление таблиц "Высота и период волн при различной скорости и направлении ветра", 

"Высота и период волн по данным самопис ца". 

37. Виды основных течений, их характеристика. 

38. Методы наблюдений за течениями. 

39. Как размещаются пункты для наблюдений за течениями на озере (водохранилище)? 

40. Сроки наблюдений за течениями? 

41. Цель и сущность косвенных способов наблюдений за сточным течением? 

42. Устройство вертушки ГР-42. 

43. Устройство морской вертушки. 

44. Устройство буквопечатающей вертушки Ы1В-2р. 

45. Как производится обработка данных наблюдений, полученных при помощи морской 

вертушки, измерителя течений ГР-42 

46. Цель наблюдений за ледовыми явлениями. 

47. Состав стандартных и специальных наблюдений за ледовыми явлениями на озерах и 

водохранилищах. 

48. Как назначается пункт для производства наблюдений за ледовыми явлениями? 

49. Какие виды работы выполняются при стандартных наблюдениях за ледовыми явлениями? 

50. Какие виды работы выполняются при специальных наблюдениях? 

51. В чем заключается обработка наблюдений за ледовыми явлениями? 

52. Место и сроки наблюдений за оптическими свойствами воды. 

53. Как определяется относительная прозрачность воды, цвет воды? 

54. Какие наблюдения ведутся за химическим составом воды? 

55. Сроки и состав наблюдений за химическим составом воды. 

56. Устройство приборов для отбора проб воды, работа с ними. 

57. Каким должен быть участок и створ для проведения наблюдений за наносами, заилением 

озер и водохранилищ? 

58. Состав и сроки наблюдений за заилением и переформированием ложа водохранилища. 

59. Как производится обработка материалов наблюдений за заилением водохранилищ? 

60. Цель и состав наблюдений за переформированием берегов водохранилищ. 

61. Какие работы проводятся при рекогносцировочном обследовании побережья 

водохранилища? 

 

Литература.[2, с.108-149];[7, с.288-295, 355, 356]; 

[8, с.339-349]. 

Литература.[ 2, с. 149-1-96,299-337) [7,с. 295-297] ;[8, с.361-368, 381-385]. Литература.^ 2, 

с.33,34, 196-243]; [3, с.118-122]; [7, с.299-308, 358];[8, с.349-361]. 

Литература.[2, с.337-38б];[7, с.321-326];[8, с.386-391].  

. 

 

Тема 2.8 ВЫЧИСЛЕНИЕ СТОКА ВОДЫ И СТОКА НАНОСОВ 

 

Программа 

Кривая расходов воды  Вычисление стока воды для периода свободного русла. Кривая 

расходов воды, ее назначение. Режим расходов и уровней воды при устойчивом русле и 

отсутствии переменного подпора. Пропускная способность русла. 

Однозначная зависимость между расходами и уровнями воды. Причины нарушения 

однозначной зависимости. 

Исходные материалы для построения кривой расходов воды и их анализ. Свойства кривых 

расходов 

Состав работ при построении кривой расходов воды. Назначение масштабов, нанесение точек 

Q=f(H),  F=f(H), Vcp=F(H) проведение кривых. Оформление чертежа кривой 



 

Увязка кривых расходов, площадей и средних скоростей 

Построение нижней части кривой в укрупненном масштабе 

Составление таблицы координат. Проверка найденной зависимости. Оценка надежности 

построенной кривой 

Вычисление среднесуточных расходов воды для периода открытого русла. 

Построение суммарной кривой расходов воды. Построение многолетней кривой расходов 

воды. 

Вычисление стока воды по данным наблюдений на гидрологических расходомерах 

Экстраполяция кривых расходов воды 

Методы экстраполяции кривых расходов воды за пределы диапазона их измерения. 

Экстраполяция кривой до расхода высшего уровня: непосредственным продолжением, по 

элементам расхода, по способу Стивенса. Экстраполяция кривой до расхода 

 Экстраполяция кривой расходов воды до нижнего уровня: непосредственным продолжением 

обоснованной части кривой. Экстраполяция кривой расходов воды до нижнего уровня: по 

элементам расхода, по отметке нулевого расходавысшего уровня с помощью формулы Шези 

Вычисление стока воды при ледообразовании и при заросшем водной растительностью русле. 

Влияние ледовых образований на гидравлический режим потока Способы вычисления стока воды 

при ледовых образованиях: зимние кривые расходов, интерполяция между измеренными 

расходами воды, по зимним переходным коэффициентам. 

Срезка подпорных уровней воды, восстановление уровней по кривой связи с бесподпорным 

постом. Вычисление зимних переходных коэффициентов с учетом степени стеснения живого 

сечения потока ледяными образованиями 

Влияние водной растительности на гидравлический режим потока. Способы вычисления стока 

воды при заросшем русле: по переходным коэффициентам зарастания, по интерполяции между 

измеренными расходами воды. 

Вычисление стока воды при переменном подпоре. Причины, вызывающие переменный 

подпор. Характер переменного подпора. Гидравлическая связь расходов и уровней воды при 

переменном подпоре. Вычисление стока воды при переменном подпоре способами: 

интерполяцией между измеренными расходами воды, по кривым расходов воды неустойчивой 

связи, по кривой модулей расходов, по семейству кривых расходов. Срезка подпорных уровней 

Вычисление стока воды при неустойчивом русле. Гидравлический режим потока в условиях 

деформирующегося русла Вычисление стока воды по временным кривым расходов способом 

приведения кривой расходов к основному сечению 

Вычисление стока воды по временным кривым расходов способом Стаута, по интерполяции 

между измеренными расходами воды. 

Гидрологический анализ сведений о стоке воды. Правила и требования к составлению полной 

таблицы «Ежедневные расходы воды». Вычисление основных характеристик стока воды. 

Составление пояснений к подсчету стока воды и таблицы «Оценка надежности подсчета стока 

воды». Выбор методов и оценка точности учета сока воды. Анализ с помощью комплексного 

графика гидрометеорологических наблюдений. Анализ по совмещенным гидрографам. Увязка 

стока в гидрографических узлах. Анализ стока по совмещенным хронологическим графикам 

месячных модульных коэффициентов. Погрешности гидрометрического учета стока воды. 

Оперативный учет стока воды. Методические основы оперативного учета стока. Вычисление 

оперативных значений расходов воды 

Вычисление стока наносов. Гидрологический анализ стока наносов. Исходные материалы для 

вычисления стока наносов, их анализ. Способы вычисления стока наносов. Вычисление стока 

взвешенных наносов по мутности единичных проб воды и по связям между расходами 

взвешенных наносов и расходами воды. Вычисление стока взвешенных наносов для периода 

межени при малой мутности. 

Составление таблиц «Мутность воды», «Расходы взвешенных и влекомых наносов» в составе 

Государственного водного кадастра. Гидрологический анализ сведений о стоке взвешенных 

наносов 



 

 

Методические указания 

Завершающим этапом работы за год на гидрологических станциях и постах является 

составление ежегодника, данные которого широко применяются всеми народнохозяйственными 

организациями, связанными с использованием воды. Им необходимы данные о многолетнем, 

годовом и ожидаемом стоке как на вегетационный период, так и о распределении стока по 

месяцам, декадам, пентадам и ежедневные данные о стоке. 

Проектирование, строительство и эксплуатация ГЭС, орошение, судоходство не могут 

выполняться без данных о максимальных и минимальных расходах воды, его средних 

многолетних величинах, распределении стока по сезонам, месяцам, декадам, суточного хода стока, 

обеспеченности различных характеристик стока, т.е. вероятной продолжительности прохождения 

по реке расходов различной величины. 

Надежность публикуемого материала в ежегоднике зависит не только от качества исходного 

материала, но и от правильного выбора и приме нения методики подсчета стока воды. Прежде чем 

приступить к этой работе, необходимо полевой материал, таблицы тщательно проанализировать, 

учитывая особенности режима реки, а затем приступать к построению и оформлению кривой 

расходов при свободном русле. Чтобы убедиться в правильности проведения кривых расхода, 

площади и скорости от уровня воды, необходимо составить дополнительные таблицы (увязка 

кривых, процентное отклонение точек от кривой). 

Построение кривой расходов воды при однозначной связи между расходом и уровнем и 

вычисление стока воды для периода свободного русла изложено в учебнике] [7, с.235-241] и 

особенно подробно (с приведением примера) в учебнике [8, с.283-290]. Ознакомьтесь с этим 

примером и аналогично выполните задание (вопрос) 5 в контрольной работе № 4. 

Строительство гидротехнических сооружений на реках требует точного знания о 

максимальных и минимальных расходах воды. Поэтому в тех случаях, когда отсутствуют 

фактические измерения расходов воды при наивысшем или наинизшем уровне, 

приходится кривые расходов экстраполировать вверх или вниз. Для того чтобы не 

допустить ошибки в выборе способа экстраполяции, необходимо тщательно в них разоб-

раться, проанализировать материал по многолетним кривым. Надо хорошо знать, в каких 

случаях каждый способ применяется. 

Применение того или иного способа хорошо изложено в учебнике [7 ,8], а материал о 

паводочных петлях - в Наставлении[1] на с.130, 131. 

Вычисление стока воды при наличии на реке ледяных образований представляет 

трудную задачу вследствие сложности и многообразия их влияния на условия протекания 

потока и ограниченной возможности непосредственных измерений. 

При выборе способов вычисления стока воды необходимо различать основные типы 

зимнего режима. Каждому типу режима соответствует группа способов вычисления стока, 

которые указаны в Наставлении [1 , с. 136]. 

В летний период на некоторых реках подсчет стока затрудняется влиянием на режим 

расходов и уровней растительности, появившейся в русле реки. 

Надо знать, когда растительность оказывает влияние на водный режим, как изменяется 

коэффициент зарастания и способы вычисления стока воды при заросшем русле. 

Необходимо уяснить характер и причину переменного подпора. Основную роль при выборе 

способа вычисления стока в условиях переменного подпора играет наличие данных об измерении 

расходов вода, уклонов водной поверхности на участке гидрологического створа. 

Необходимо знать сущность каждого способа вычисления стока при переменном подпоре и 

условия их применения. 

Способы и точность вычисления стока воды обусловлены характером и интенсивностью 

деформации русла, режимом стока и частотой измерения расходов воды. 

Выбор способа вычисления стока зависит от результатов анализа характера деформации русла 

и расположения точек 0 = (Н) на соот 

ветствующем графике с учетом количества измеренных расходов и их распределением по 



 

времени,точности измерений. 

С каждым из способов и условиями их применения можно подробно познакомиться в 

указанной литературе. 

Завершающим этапом при составлении ежегодника является составление полной таблицы 

среднесуточных расходов воды, с которой вы можете познакомиться в макете "Государственный 

водный кадастр" или на гидрологической станции. 

Правильность вычисления стока воды зависит от полноты учета стока в данном створе и от 

достоверности средних месячных, средних годовых и экстремальных значений расходов воды и их 

внутригодового распределения. С этой целью проводится гидрологический анализ сведений о 

стоке воды различными приемами. Основные приемы анализа: сопоставление гидрографов 

соседних постов, увязка стока по длине реки и в гидрографических узлах. 

Данные о стоке взвешенных наносов широко используются при решении ряда 

гидротехнических проблем, строительстве водохранилищ, при судоходстве и орошении. 

При вычислении стока взвешенных наносов пользуются несколькими способами. Выбор, 

способа зависит от наличия материалов и возможности получения по ним удовлетворительных 

связей. 

Основным способом подсчета стока взвешенных наносов является способ, основанный на 

учете мутностей единичных проб воды. Учащиеся должны четко разобраться в таких терминах, 

как единичная мутность, единичная контрольная мутность, пентадная, декадная мутность, чтобы, 

выполняя вопрос 6 контрольной работы, не допустить в расчетах грубых ошибок. Кроме того, по 

Наставлению 

1, с. 240, 241, 246 - необходимо познакомиться с содержанием таблиц 21 и 22, изучить правила их 

составления и оформления. Особое внимание необходимо обратить на расчет среднесуточных, 

среднедекадных и среднемесячных значений расходов взвешенных наносов. 

По окончании всех расчетов следует проанализировать материал, установить 

отсутствие ошибок, составить характеристики стока взвешенных наносов по длине реки и 

по всему бассейну. С этой целью проводится анализ различными способами, которые 

хорошо изложены в рекомендуемой литературе. 

Ежегодник - это основной технический документ работы станции за год. Он включает данные 

государственного учета поверхностных вод и их использования за прошедший календарный год 

(Данные о ледовых явлениях, характерных уровнях и расходах воды публикуются за гидро-

логический год) - проверенные и обработанные результаты стандартных гидрологических 

наблюдений на государственных и ведомственных постах основной гидрологической сети, 

обобщенные данные учета использования вод, рассчитанные характеристики водных ресурсов и 

водных балансов. 

Подготовка и издание ежегодника ГВК ведется в переходный период от ручной обработки к 

механизированной. В настоящее время большинство таблиц ежегодника составляется машиной с 

применением незначительной доли ручной обработки и анализа полученных данных. 

В ежегодник введены некоторые новые таблицы и характеристики, специфику составления 

которых необходимо изучать по макету и рекомендованной литературе [ 1,3]. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. С какой целью строится кривая расходов воды? Каково ее назначение? 

2. Причины нарушения однозначной зависимости Q = f(Н). 

3. Режим расходов и уровней воды при устойчивом русле. 

4. Исходные материалы для построения кривой расходов вода. 

5. Как производится их анализ? 

6. Свойства кривых расходов вода, площадей и средних скоростей при однозначной 

связи между расходами и уровнями. 

7. Состав работ при построении кривых расходов вода. 

8. Как выбирается масштаб для построения кривых? 

9. Как проводятся кривые среди поля точек (Q =f(Н), F=f (Н) и Vср = f(Н)? 



 

10. Как производят увязку кривых расходов, площадей и средних скоростей? 

11. Как строится нижняя часть кривой в укрупненном масштабе? 

12. Проверка найденной зависимости кривой расходов. 

13. Правила составления таблицы координат. 

14. Как вычисляются среднесуточные расхода вода для периода открытого русла? 

15. Как строятся суммарная и многолетняя кривые расходов вода? 

16. Как вычисляется сток вода по данным наблюдений на гидрологических 

расходомерах? 

17. Причины образования паводочных петель. 

18. Способы экстраполяции кривой расходов воды до высшего уровня. 

19. В каких случаях и как можно экстраполировать кривую расходов воды вверх: а) 

непосредственным продолжением обоснованной части кривой? б) по элементам 

расхода воды? в) по способу Стивенса? 

20. г) с помощью формулы Шези? 

21. Способы экстраполяции кривых расходов воды до низшего уровня. 

22. В каких случаях и как можно экстраполировать кривую вниз; а) непосредственным 

продолжением обоснованной части кривой? б) по элементам расхода? в) по отметке 

нулевого расхода? 

23. Правила экстраполяции паводочных петель. 

24. Как влияют ледяные образования и водная растительность на гидравлический режим 

потока? 

25. Способы вычисления стока воды в различные периоды зимнего режима, их 

сущность и применение. 

26. Как вычисляется зимний переходный коэффициент? В каких пределах он 

изменяется? 

27. Вычисление стока вода по хронологическому графику зимних переходных 

коэффициентов. 

28. Вычисление стока воды за зимний период по интерполяции между измеренными 

расходами воды. 

29. Особенности режима расходов и уровней воды при зарастании русла. 

30.  Способы вычисления стока воды при заросшем русле. 

31.  Как изменяется коэффициент зарастания в вегетационный период? 

32. Причины, вызывающие переменный подпор. 

33. Гидравлическая связь расходов и уровней воды при переменном подпоре. 

34. Способы вычисления стока воды при переменном подпоре. 

35. От чего зависит выбор способа вычисления стока воды при переменном подпоре? 

36. Сущность способа вычисления стока при переменном подпоре: а) по кривой модулей 

расходов, б) по семейству кривых расходов с учетом уклонов. 

37. Способы определения ежедневных значений продольного уклона водной поверхности. 

38. Гидравлический режим потока в условиях деформирующегося русла. 

39. Способы вычисления стока воды при неустойчивом русле. Условия их применения. 

40. Способ Стаута, его сущность. 

41. В каких случаях применяется способ приведения кривой расходов к основному сечению? 

Его сущность. 

42. Когда применяется способ интерполяции между измеренными расходами воды? ' 

43. Правила составления, оформления и проверки полной таблицы среднесуточных расходов 

воды. 

44. Цель и способы гидрологического анализа вычисленного стока воды. 

45. Как производится анализ стока воды по совмещенным гидрографам? 

46. Увязка стока воды в гидрографических узлах. 

47. Анализ стока воды по совмещенным хронологическим графикам месячных модульных 

коэффициентов. 



 

48. Исходные материалы для вычисления стока взвешенных наносов; 

49. Какой проводится анализ исходных материалов для вычисления стока взвешенных 

наносов? 

50. Способы вычисления стока взвешенных наносов. 

51. Как проводится на графике связи Sср , Sед. контр полоса - 20−
+  -процентного рассеяния 

точек? 

52. Как вычисляется переходный коэффициент от единичной мутности к средней? 

53. Вычисление стока взвешенных наносов для периода межени в случае малой мутности. 

54. В каких случаях используется способ вычисления стока по графику зависимости Ps=f(Q)? 

55. Правила составления таблиц "Мутность воды", "Расходы взвешенных и влекомых 

наносов". 

56. Гидрологический анализ сведений о стоке взвешенных наносов. 

57. Назначение и содержание ежегодника. 

58. Номенклатура издания ежегодника. 

59. Организация работало составлению ежегодника. 

60. Правила оформления гидрологического ежегодника. 

61. Как составляется алфавитный список постов по рекам, каналам, озерам и водохранилищам? 

62. Правила заполнения списка постов. 

63. Как часто составляется описание поста? Что включается в описание поста? 

64. С какой целью составляется обзор режима рек? Каков порядок его составления? 

65. Сведения об уровнях воды в составе ежегодника. 

66. Правила составления и оформления таблицы "Уровень воды". 

67. Как проводится анализ сведений об уровнях воды? 

68. Какие три вида таблиц с данными о расходах воды входят в состав ежегодника? 

69. Правила составления и оформления таблицы "Расход воды". 

70. Содержание и правила составления следующих таблиц: "Оценка надежности подсчета 

стока воды", "Расходы и уровни воды различной обеспеченности и продолжительность 

стояния их в течение года и гидрологических сезонов", "Заборы и сбросы воды по длине 

рек", "Г\словой водный баланс", "Ресурсы поверхностных вод". 

71. Какие сведения помещаются в ежегоднике по твердому стоку? 

72. Содержание, правила составления и оформления таблиц "Мутность воды", "Расход 

взвешенных и влекомых наносов". 

73. Содержание таблицы "Гранулометрический состав и плотность наносов". 

74. Правила составления и оформления таблиц "Температура воды", "Толщина льда и высота 

снега на льду". 

75. Содержание таблиц "Ледовые явления на участке поста", "Исправления и дополнения к 

предыдущим изданиям". 

 

Литература.[1, с.107-119, 125-133];[7,е235-2411 [8, с.273-278, 283-291]. 

Литература.[I, с.120-125, 13С-131);[7, с.241 -246)[8, с.278-283].  

Литература.[ I, с. 133-163]; [7, с.265-272]; [8, с.291-296 , 301-303] .  

Литература.I, с. 176-184);[7, с.260-263];[8, с.ЗОЗ-ЗОб].  

Литература. I, с.206-211, 220-236 ;[з, с.143,1445; С.59-7СЗ; 

[8, с.307-313]. 

Литература.[1, с.237-258, 264-269];[з, с.71-7&[7, с.276, 277]; 

[8, с.313-321]. 

 

 

 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

Но

мер 

воп

рос

а 

Вариан

т 
Содержание вопроса 

I 2 3 

I I 
Кривая расходов воды, ее назначение. Режим расходов и уровней воды при 

устойчивом русле и отсутствии переменного подпора. Причины нарушения одно-

значной зависимости 

 II Исходные материалы для построения кривой расходов воды и их анализ. Свойства 

кривых 

 III 

Состав работ при построении кривой расходов вода Назначение масштабов 

нанесения точек Q = f (Н), 

F = f (Н), V ср = f (Н). Увязка кривых. Построение нижней части кривой расходов 

воды в укрупненном масштабе. Оформление чертежа кривой 

 IV 
Построение суммарной кривой расходов воды. Построение многолетней кривой 

расходов воды 
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V Причины образования паводочных петель. Построение петлеобразных кривых- 

расходов 

VI Влияние ледяных образований и водной растительности на гидравлический 

режим потока. Вычисление стока воды за зимний период по интерполяции между 

измеренными расходами воды 

VII Причины, вызывающие переменный подпор. Характер переменного подпора. 

Гидравлическая связь расходов и уровней воды при переменном подпоре. 

Вычисление стока воды по срезке подпорных уровней 

VIII Гидравлический режим потока в условиях деформирующегося русла. Типы 

деформации русла. Вычисление стока воды по временным кривым расходов 

IX Составление полной таблицы среднесуточных, расходов воды, ее обработка и 

вычисление характеристик 

стока 

X Исходные материалы для вычисления стока взвешенных наносов и их анализ. 

Вычисление стока взвешенных наносов для периода межени при малой мутности 

 

I 

Вычисление стока взвешенных наносов по мутности единичных проб воды 

II Вычисление стока воды за зимний период по зимним переходным 

коэффициентам 

III Цель и способы гидрологического анализа вычисленного стока воды 

IV Вычисление стока воды при переменном подпоре по кривой модулей расходов, 

по семейству кривых расходов 

V Вычисление стока воды по способу Стаута 

VI Гидрологический анализ сведений о стоке взвешенных наносов 



 

VII Вычисление стока воды за период свободного русла. Проверка зависимости й = 

| (Н). Составление таблицы координат 

VIII Вычисление стока взвешенных наносов по связи между расходами взвешенных 

наносов и расходами 

воды 

IX Вычисление стока воды при заросшем русле по переходным коэффициентам 

зарастания 

X Вычисление стока воды способом приведения кривой расходов воды к 

основному сечению 
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I-IV 
Способы экстраполяции кривых расходов воды до высшего уровня: 

I 
Экстраполяция кривой расходов до высшего уровня непосредственным 

продолжением обоснованной части кривой 

II Экстраполяция по способу Стивенса 

III Экстраполяция по элементам расхода 

IV Экстраполяция с помощью формулы Шези 

V 

 

Способы экстраполяции кривых расходов воды до низшего уровня: 

VII Экстраполяция по отметке нулевого расхода 

VIII 
Назначение и содержание гидрологического ежегодника, его место в системе 

изданий Государственного водного кадастра 

IX 
Деление издания на тома и выпуски. Организация работ по составлению и 

изданию ежегодника 

X Программа обзора режима рек и порядок его составления 

4 

I 

Сведения о температуре воды, толщине льда и ледовых явлениях в составе 

ежегодника. Правила составления и оформления таблиц "Температура воды", 

"Толщина льда и высота снега на льду" 

II 
 Сведения о стоке наносов в составе ежегодника. 

Правила составления и оформления таблицы "Мутность воды 

III 

 Сведения о крупности наносов в составе ежегодника. Содержание таблицы 

"Гранулометрический состав и плотность наносов" 

IV 

Сведения о стоке воды в составе ежегодника. Правила составления и 

оформления таблицы "Расход воды"-, составление таблицы "Оценка надежности 

подсчета стока воды" 

 

V 

 

Правила составления и оформления таблицы "Расход взвешенных и влекомых 

наносов" 

 

VII 

Сведения о стоке воды в составе ежегодника. Содержание таблиц "Заборы и 

сбросы воды,по длине рек", "Русловой водный баланс 

VIII 

Содержание таблиц "Ледовые явления на участке поста", "Исправления и 

дополнения к предыдущим изданиям" 



 

IX 

Сведения об уровнях воды в составе ежегодника. Правила составления и 

оформления таблицы "Уровень воды". Анализ сведений об уровнях воды 

X 

Правила составления алфавитного списка рек, каналов, озер и 

водохранилищ, списка постов на реках и каналах 

 

I 

Объем информации, содержащийся в описании гидрологических постов. Как 

часто составляются и публикуются описания постов? 
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I-Х Построение кривых  Q=f(Н), F = f(Н), Vср =f(Н) 

при однозначной связи между расходом воды и уровнем. Вычисление 

стока воды для периода свободного русла.(Учащиеся, работающие на 

гидрологической станции или в УГМС, используют материалы 

станции. Для остальных учащихся исходные данные приведены в 

табл.1) 

Дано; исходные данные табл.1. 

Требуется; 1. Построить кривые расходов воды, площадей водных сечений 

и средних скоростей. 

2. Вычислить ежедневны расходы воды для периода свободного русла 

реки. 

3. Составить таблицу «Оценка надежности подсчета стокаводы» 

Порядок выполнения работы 

1. Переписать исходные данные из таблиц "Уровень воды" и "Измеренные 

расходы воды" в чистые бланки ТГ-2 и ТГ-8 

2. Произвести анализ исходного материала 

3. Выбрать масштабы для построения кривой Q=f(Н), F = f(Н), Vср =f(Н) с 

таким расчетом, чтобы кривые поместились на листе миллиметровой бумаги 

форматом 297x420 или 420x594 мм и располагались под углом 45° Q=f(Н), и 

60° - кривые F = f(Н), Vср =f(Н)  

Масштаб слелует выбирать так, чтобы в единице длины на чертеже было 

0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10 и т.д. единиц высоты уровня, расхода, площади и 

скорости. 

4. Нанести точки расходов, площадей и средних скоростей на график, закрепить 

тушью. 

5. Провести среди поля точек кривые расхода, площади и скорости по лекалу 

карандашом. 

6. При необходимости нижнюю часть кривой построить в укрупненном 

масштабе (в 5-10 раз крупнее основной кривой). 

7. Увязать кривые расходов, площадей й скоростей, согласно табл.19 [8, с.288] 

8. Произвести экстраполяцию кривой расходов воды. Способ экстраполяции 

подберите самостоятельно. 

9. Составить таблицу координат 

10. Произвести проверку найденной зависимости для кривой расходов воды 

согласно табл.21 

[8, с.289]. Убедившись в правильности проведения кривой (отклонение не 

должно превышать - 4%), можно вычислить ежедневные расходы воды (ЕРВ) 

для периода открытого русла 

11. Вычислить сток воды за зимний период способом интерполяции между 

измеренными расходами воды 

[см. 8 , с.292] 



 

12. Вычислить ЕРВ за год 
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:3. 13.Подсчитать значения среднедекадных, среднемесячных и годового расходов 

воды 

[4. 14. Выбрать наибольшие и наименьшие расходы за месяц и год, подчеркнуть 

даты наибольших и наимень- щих значений в среднесуточных величинах. Офор-

мить таблицу "Расход воды" согласно макету ежегодника "Государственный 

водный кадастр" 

15. Составить таблицу "Оценка надежности подсчета стока воды"  

 

Вычисление стока взвешенных наносов. (Учащиеся, работающие на 

гидрологической станции или в УГКС, используют материалы станции, для 

остальных исходные данные приведены в табл. 6 Дано: исходные данные табл.6 

Требуется: I. Вычислить сток взвешенных наносов по мутности единичных проб 

воды. 2. Составить таблицы "Мутность воды", "Расходы взвешенных .и влекомых 

наносов". 3. Составить месячную таблицу ТГ-ЮМ «Мутность воды единичная 

срочна» 

таблицу ТГ-11М "Параметры перехода от единичной мутности к средней". 

Порядок выполнения работы: 

1. Составить таблицу "Мутность единичных проб вода" по форме, приведенной в 

Наставлении [1, с.240), табл.21 и внести в нее данные из табл.7 

(1-V варианты), табл.9 (VI-Х варианты) 

2. Вычислить значения единичных мутностей по данным объемов проб и веса 

наносов  

3. Переписать данные о ежедневных расходах воды, вычисленных в задании 

(вопросе) 5 

4. Составить таблицу "Средняя мутность реки и мутность контрольных 

единичных проб воды" по форме, приведенной в Наставлении [1, с.246, 

табл.22], внести в нее данные из табл.8 (I-V варианты), табл.10 (VI-Х 

варианты)  

5. Построить график связи средней мутности реки с мутностью контрольных 

единичных проб воды, провести линию 20%-ного рассеяния точек, опре-

делить степень удовлетворительности полученной связи. Вычислить 

значение переходного коэффициента К от наблюденной мутности единичной 

пробы к средней мутности реки 

6. Вычислить значения фиктивных расходов взвешенных наносов 

7. Подсчитать величины средних декадных, средних месячных расходов 

взвешенных наносов 

8. Вычислить сток взвешенных наносов за период I-II, Х-ХII месяцы в 

процентах от годового стока 

 I-Х 



 

 

 

 

 

 

  

9. Составить таблицы "Мутность воды" и "Расходы взвешенных и-влекомых 

наносов" по формам, приведенным в ежегоднике ГВК 

10. Составить таблицу ТГ-10M "Мутность воды единичная срочная" за май 

1983 г. '(варианты VI-X), за июнь (варианты VI-Х) по форме, приведенной в 

Методических указаниях[б, с.79-39], приложение 13, используя исходные 

данные таблицы "Мутность единичных проб воды" 

11. Составить годовую таблицу ТГ-11М "Параметры перехода от единичной 

мутности к средней по форме, приведенной в Методических указаниях[б, 

с.90-99], приложение 14 , используя исходные данные таблицы "Мутность 

единичных проб воды» 



 

Таблица I 

 

сведения вариант 

I-V VI-X 

РЕКА БИЯ ИША 

ПУНКТ Г. БИЙСК С. УСТЬ-ИША 

УРОВЕНЬ ВОДЫ ТАБЛ. 2 ТАБЛ. 4 

ИЗМЕРЕННЫЕ РАСХОДЫ 

ВОДЫ 

ТАБЛ.3 ТАБЛ. 5 
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Таблица 2 

Уровень воды, см р.Бия - г.Бийск 

Отметка нуля поста 162,68м БС,1983 

 

Чис 

ло 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 83 I 61I 60 z 80 z Т80 269 240 186 127 173 93 113z 

2 81 I 61I 60 z 87 п 262 250 236 185 124 169 93 101 z 

3 80 I 60 I 61 z 99 п ЗТ6 228 230 211 122 158 101 92z 

4 80 I 61 I 60 z 104л 333 223 233 213 120 160 140 92 z 

6 78 I 59 I 60 z 107л 287 2Т6 239 209 122 158 140 91 z 

6 75 I 59 I 59 z 136л 239 211 237 205 120 152 132 86 z 

7 70 I 59 I 58 z 137л 241 234 227 200 132 146 128 70 z 

8 65 I 59 I 58 z 129л 264 234 22Т 196 143 148 124 73 z 

9 64 I 58 I 58 z 115л 284 23Т 230 193 135 165 117 ) 82 z 

10 66 I 58 I 58 z 95 302 239 222 190 127 168 109 ) 73 z 

Среди. 

11 65 I 58 1 58 z 84 : 244 250 217 186 119 158 101 79 х 

12 66 I 57 I 59 z 83 х 211 258 2Т0 197 116 152 98 81 х 

13 64 1 58 I 60 2 80 х 190 266 205 216 116 147 97 80 z 

14 65 I 57 I 60 z 79 х 180 275 198 210 119 141 93 78 z 

15 65 I 57 I 61 z 90 177 283 188 204 114 135 93 77 z 

16 65 I 58 I 62 z 90 18Т 296 183 194 112 130 97 73 z 

17 64 I 58 I 64 z 144 л 201 294 188 186 128 127 98 70 z 

18 64 I 58 I 64 z 178 л 207 287 181 181 134 124 92 ) 69 z 

19 63 I 57 I 64 z 168x 214 28Т 174 178 134 120 89 )ш 72 z 

20 63 I 58 I 66 z 168 242 273 167 174 133 117 101)ш

шшш 

69 z 
Среди. 

21 6Т1 591 692 196 .292 281 161 172 138 ИЗ 98  )х 70 Z 

22 601 591 712 215 272 271 157 172 171 ИО 101)

Ш 
69 Z 

23 601 591 702 218 273 258 157 165 174 но 98) ш 65 Z 

24 601 591 71-2 253 264 248 156 160 240 из 93) 62 Z 

25 621 592 692 297 246 246 162 154 370 112 80)* 67 Z 

26 63 I 60х 682 250 232 244 165 150 378 108 79) 68 Z 

27 631 602 672 196 225 242 175 142 255 106 93) 68 I 
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Продолжение табл.2 

 I      II III IV ' V VI VII VIII IX  X XII       ХП 

28 64 I 60 Z 69 Z 172 219 242 232 139 210 102 126 67 I 

29 65 I  72 Z 147 223 238 220 135 190 100 136)ш

Ш 

69 I 

30 63 I  74 Z 143 271 237 207 133 177 100 122 Z 66 I 

31 61 I  77 Z  295  196 129  96   

Среди. 

67 59 64 145 244 254 200 180 160 133 105 76 

Высш. 

84 61 77 298 334 298 242 216 389 174 144 144 

Низш. 

59 56 57 76 158 210 155 128 110 94 76 62 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  

 



[Введите текст]  
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Скорость 

течения м/с 

Ширина 

Реки 

, м 

Глубина, м 

У
к
л
о
н

 в
о
д
н

о
й

 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

и
 

С
п

о
со

б
 и

зм
ер

ен
и

я
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ас
х
о
д

а 

М
ет

о
д

 в
ы

ч
и

сл
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и
я
 

р
ас

х
о
д

а 

П
р
и

м
еч

ан
и

е
 

ср
ед

н
ее

 

н
аи

б
о
л
ь
ш

ая
 

ср
ед

н
я
я
 

н
аи

б
о
л
ь
ш

ая
 

гидроство

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

I 09.01 6 лдст 64 87,6 309/284 0.35 0.55 179 1.73 2.80 - 107017   

2 22 01 6 « 60 71.0 313/241 0.29 0.46 179 1.75 2.75 - 106016   

3. 30 01 6 « 63 64.1 299/227 0.28 0.44 175 1.71 2.65 - 105015   

4 13 02 6 « 58 57.6 286/200 0.29 0.41 172 1.66 2.60 - 105013   

5 27 02 6 « 60 58.7 268/177 0.33 0.51 170 1.58 2.60 - 106014   

6 10 03 6 « 58 58.0 258/167 0.35 0.50 170 1.52 2.40 - 106012   

7 18 03 6 « 64 57.3 253/169 0.34 0.52 170 1.49 2.40 - 106012   

8 27 03 6 « 67 90.4 266/200 0.45 0.66 171 1.56 2.50 - 106016   

9 21 04 6 СВ 198 851 591 1.44 1.88 273 2.16 4.00 - 106012   

10 25 04 6 « 297 1630 922 1.77 2.37 296 3.11 5.2 0.81 109018   

II 26 04 6 « 248 1070 676 1.58 2.07 279 2.42 4.40 0.35 108016   

12 27 04 6 « 195 802 590 1,36 1.82 273 2.16 3.89 0.29 107014   

13 29 04 6 « 148 552 450 1,23 1.64 254 1.77 3.31 0.25 107013   

14 04 05 6 « 333 1920 1028 1.88 2.59 298 3.42 5.6 - 108016   

15 05 05 6 « 283 1330 806 1.65 2.16 290 2.78 4.82 0.27 108016   

16 13 05 6 « 190 802 558 1.44 1.90 266 2.10 3.81 0.29 108008   

_ ..                



[Введите текст]  

Продолжение таблицы3 

 

В расходах * 10-18, 20, 22, 24-28, 30, 34 37 уклоны определены по уклонным водопостам на расстоянии 1,14 км 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 —15 16 

17 25 05 6 СВ. 247 1120 699 1.60 2.07 281 2.49 4.41 0.37 108016   

18 31 05 6 « 297 1450 833 1.74 2.75 291 2.86 4.86 - 108016   

19 04 06 6 « 225 969 639 1.52 1.99 280 2.28 4.17 0.36 108016   

20 28 06 6 « 242 1210 679 1.78 2.16 276 2.46 4.50 0.28 108016   

21 05 07 6 « 239 1010 666 1.52 1.95 276 2.41 4.26 - 108014   

22 14 07 6 « 197 778 563 1.38 1.82 268 2.10 3.81 0.27 108015   

23 27 07 6 « 177 742 537 1.38 1.90 267 2.01 3.71 0.30 107013   

24 28 07 6 « 232 1110 713 1.56 1.99 277 2.57 4.43 0.31 108016   

25 08 08 6 « 196 793 568 1.40 1.90 269 2.11 3.93 0.29 107014   

26 18 08 6 « 181 699 550 1.27 1.76 268 2.05 3.70 0.26 106012   

27 23 08 6 « 166 598 495 1.21 1.51 264 1.98 3.57  107013   

28 04 09 6 « 120 407 398 1.02 1.42 236 1.69 3.20 0.25 105010   

29 10 09 6 « 127 448 420 1.07 1.44 238 2.76 3.18 - 105010   

30 24 09 6 « 274 1360 826 1.65 2.22 290 2.85 4.87 - 109018   

31 26 09 6 « 369 1990 1080 1.84 2.48 309 3.50 5.73 - 109018   

32 21 10 6 « ИЗ 381 372 1.02 1.30 234 1.59 3.00 0.45 105009   

33 26 10 6 « 108 357 360 0,99 1.30 222 1.62 2.91 0.24 105009   

34 17 12 6 лдст 70 115 370/319 0,36 0.53 214 1.73 3.05  105013 у поста неполный 

ледостав 35 31 12 6 « 65 96.0 318/262 0.37 0.52 203 1.57 2.80 - 107017 



[Введите текст]  

Таблица 4 

Уровень воды, см, р.Иша - с.Усть-Иша 

Отметка нуля поста 40.00 м усл. 1963 

Число I II III IV V VI VII VIII IX Х IX XII 

1 146 I 163 I 169 I 223 ( 273 243 133 137 128 173 150 171 I 

2 146 I 163 I 169 I 229 ( 327 221 133 135 128 171 150 171 I 

3 146 I 162 I 170 I 256 ( 353 203 132 143 129 170 153 170 I 

4 147 I 162 I 170 I 312 П 361 191 131 163 130 169 165 169 I 

5 147 I 162 I 171 I 352 Р 330 183 130 148 131 166 177 168 I 

6 147 I 162 I 171 I 359 Р 281 174 131 141 131 164 189 167 I 

7 147 I 162 I 171 I 335 Р 254 168 135 139 131 167 189 166 I 

8 149 I 161 I 171 I 304 Р 242 163 142 136 129 182 185 166 I 

9 151 I 161 I 171 I 279 Р 232 154 148 134 129 210 180 165 I 

10 152 I 162 I 171 I 262 Р 223 151 152 133 130 209 176 165 I 

I1 152 I 162 I 172 I 273 П 213 150 151 131 131 199 174 165 I 

12 153 I 162 I 172 I 266 Л 202 147 142 131 131 191 173 165 I 

13 153 I 162 I 172 I 254 XN 189 145 137 132 131 187 172 164 I 

14 153 I 163 I 173 I 242 ХN 181 145 135 142 131 182 171 164 I 

15 154 I 162 I 174 Z 266 ХN 176 151 133 142 132 176 170 163 I 

16 154 I 162 I 175 Z 334 173 171 132 138 133 167 169 163 I 

17 155 I 162 I 175 Z 378 171 180 131 136 144 164 170 162 I 

18 156 I 162 I 177 Z 341 168 176 131 134 156 170 174 ) 162 I 

19 157 I 163 I 183 Z 341 169 168 131 134 149 172 174 )ш 162 I 

20 157 I 163 I 188 Z 351 186 160 130 139 152 169 189 Z 160 I 

21 158 I 164 I 191 Z 378 217 154 130 140 158 164 203  Z 160 I 

22 159 I 165 I 192 Z 357 220 150 129 138 171 161 195 Z 160 I 

23 159 I 166 I 193 Z 357 225 147 129 136 190 159 187 Z 159 I 

24 159 I 167 I 193 Z 383 234 144 129 134 270 157 182 I 159 I 

25 160 I 167 I 193 Z 381 224 140 128 132 364 156 181 I 159 I 

26 160 I 168 I 191 Z 364 218 139 129 131 372 155 180 I 159 I 

27 160 I 169 I 192  Z 376 217 137 134 131 288 153 178 I 159 I 

28 160 I 169 I 193  ( 380 220 135 141 131 237 152 177 I 159 I 

29 161 I  197  ( 324 248 134 150 130 197 152 175 I 159 I 

30 162 I  204  ( 238 285 133 147 128 179 151 173 I 159 I 

31 

162 

 

 

 

 

162 I  214 (  274  141 128  150  159 I 

 



[Введите текст]  

Продолжение таблицы 4 

 

 

 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Ср. 

мес. 
154 164 181 317 235 162 136 136 170 170 176 163 

Высш. 

(наиб.) 
162 216 388 368 248 155 167 392 213 204 171 169 

Низш. 

(найм 
146 161 169 220 167 133 128 128 128 150 150 159 
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1983 г. р.Иша - с.Усть-Иша 

 

Измеренные расходы воды ТГ-8 

№ 

рас 

хода 

Д
ат

а 

и
зм

ер
ен

и
я 

№
 с

тв
о
р
а 

С
о
ст

о
я
н

и
е 

р
ек

и
 

н
а 

у
ч
ас

тк
е 

ги
д

р
о
ст

в
о
р
а 

. 

Уровень 

воды (см) 

над 

нулем 

графика 

Расход 

воды, 

м3/с. 

Площадь 

водного 

сечения 

м2 

Скорость 

течения, м3/с Ширина 

реки, м 

Глубина, м 

У
 к

л
о
н

 в
о
д
н

о
й

 

П
о
в
ер

х
н

о
ст

и
, 
 %

 

Способ 

измерения 

расхода 

Метод 

вычислен

ия 

расходо 

примечание 

гидроств

ор 

водпост 

Гидрсств

ор 

средня 
наибол

ьшая 
Средн 

Наиб. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 09 01 2 лст 151 3.88 39.8/19.1 0.20 0.37 61.5 0.65 0.93 0.40 105005   

2 19 01 2 « 157 2.91 40.8/17.1 0.17 0.32 62.5 0,65 0.96 0.43 105005   

3 06 02 2 « 162 3.00 42.0/17.2 0.17 0.37 63.0 0.67 0.99 0.44 105005   

4 28 05 2 « 

« 
 

169 3.04 47.0/17.2 0.18 0.31 64,5 0.73 1.05 0.44 105005   

5 11 03 2 « 

« 
 

172 3.63 48.1/18.9 0.19 0.33 64.5 0.75 1.05 0.45 105005   

6 20 03 2 « 

« 
 

189 8.44 57.6/28.2 0.30 0.49 65.5 0.88 1.25 0.46 105005   

7 23 01 2 « 

« 
 

193 12.0 63.3/33.8 0.36 0.55 66.0 0.96 1.34 0.45 105005   

8 15 04 2 СВ 276 133 152 0.88 1.12 88.5 1.72 2.40 0.33 108015   

9 16 04 2 « 347 227 227 1.00 1.26 96.0 2.36 3.25 0.28 108016   

10 17 04 2 « 381 291 276 1.05 1.33 99,5 2.77 3.80 0.24 109018   

11 18 04 2 « 336 211 217 0.97 1.25 94.0 2.31 3.25 0.26 108016   

12 30 04 2 « 235 86.1 116 0.74 1.07 83.5 1.39 2.20 0.38 108014   

13 03 05 2 « 358 219 230 0.95 1.20 97.0 2.37 3.65 0.25 108016   

14 10 05 2. « 221 73.0 105 0.70 0.98 82.5 1.27 2.10 0.34 108016   

15 15 05 2 « 176 30.1 64.3 0.47 0.76 70.0 0.92 1.50 0.45 106611   

16 28 05 2 « 222 61.0 85.1 0.72 1.02 82.0 1.04 1.80 0.40 107013  . 
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Продолжение табл.5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

17 31 05 2 СВ 269 119 138 0.86 1.15 87.5 1.58 2.40 0.35 108016   

18 05 03 2 « 182 38.8 55.0 0.71 0.91 75.5 0.73 1.20 0.42 106012   

19 12 06 2 « 147 12.7 28.4 0.45 0.61 60,0 0.47 0.80 0.47 105007   

20 22 06 2 « 150 16.3 29.1 0.56 0.80 60.0 0.49 0.75 0.47 105007   

21 27 06 2 « 136 9.23 20.6 0,45 0,63 55,0 0.37 0.60 0.47 105005   

22 29 07 2 « 153 17.2 32.3 0,53 0,68 60.0 0.54 0.80 0.45 106009   

23 16 08 2 « 138 8.42 21.1 0,40 0.53 54.0 0.39 0,60 0.47 105006   

24 24 09 2 « 287 142 149 0.95 1,19 90.0 1,66 2.50 0.29 108016   

25 27 09 2 « 286 150 168 0,89 1.16 89.0 1.89 2.60 0.21 108016   

26 08 10 2 « 181 36.8 57.3 0.64 0.91 76.0 0.75 1.28 - 106011   

27 21 10 2 « 164 22.7 41.8 0.54 0.79 65.0 0.64 1.00 0.47 106010   

28 11 11 2 « 173 29.8 52.9 0.56 0,83 66.5 0,80 1.20 0.45 106011   

29 30 11 2 лдст 172 12.5 48.4/37.8 

0.33 

0.33 

0.24 

 

0.51 66.5 0.73 1.16 0.49 106012   

30 11 12 2 « 165 7.10 44.2/29.3 

0.24 

0.24 

 
0.40 70.0 0.63 1.02 0.48 106012   

31 24 12 2 « 159 5.04 39.9/24.8 

0.20 
0.20 0.33 63.0 0.63 0.95 0.48 105005   

32 31 12 2 « 159 4.60 42.0/23.3 

0.20 
0.20 0.33 63.0 0.67 0.98 0.47 105005   

В расходах » 1-35 уклоны определены на уклонных постах на расстоянии 1740 м 



[Введите текст]  

 

 Таблица 6 

Объем проб наносов и вес наносов на фильтре 

р.Бия - г.Бийск, 1983 г. 

 

Сведения 
Вариант 

1-V VI-Х 

Река Бия Иша 

Пункт г.Бийск с.Усть-Иша 

Объем проб наносов и вес 
  

наносов на фильтре табл.7 табл.9 

Средняя мутность реки и   

мутность контрольных   

единичных проб воды табл.8 табл.10 

Объем проб наносов и вес наносов на фильтре  

Р.Бия – г. Бийск 1983 г. 
Время взятия 

проб 

Место и способ 

взятия проб 

Объем 

пробы, 

мл 

Вес нано сов на 

фильтре, 

г месяц, 

число ч 

I 2 3 4 5 

март 
    

1-10 8 5; 32/интегр; б1 40200 0.3724 

II-20 8 5; 32/интегр; 61 40200 0.3534 

21-31 8' 5; 32/интегр; 61 41300 0.3628 

апрель     

1-10 8 5; 32/интегр; 61 40180 0.3940 

II-20 8 5; 32/интегр; 61 39150 0.4560 

21-31 8 5; 32/интегр; 61 10200 0.3440 

май     

I 8 6; 90/интегр; 61 1684 0.0335 

2 8 6; 90/интегр; 61 1670 0.0895 

3 8 б; 90/интегр; 61 1668 0.1134 

4 8 6; 90/интегр; 61 1656 0.0816 

5 8 6; 90/интегр; 61 1624 0.0459 

6 8 6; 90/интегр; 61 1810 0.0315 

7 8 6; 90/интегр; 61 1870 0.0511 

8 8 6; 90/интегр; 61 1740 0.0467 

9 8 6; 90/интегр; 61 1690 0.0648 

10 8 6; 90/интегр; 61 1630 0.0726 

  

 

Таблица 7 

 



[Введите текст]  

лжение табл.7 

Продолжение таблицы 7 

 

сред. дек. 

II 8 6; 90/интегр; 61 1696 0.1252 

12 8 6; 90/интегр; 61 1810 0.0635 

13 8 6; 90/интегр; 61 1764 0.0660 

14 8 6; 90/интегр; 61 1844 0.0256 

15 8 6; 90/интегр; 61 1864 0.0297 

16 8 6; 90/интегр; 61 1794 0.0230 

17 8 6; 90/интегр; 61 1846 0.0250 

18 8 6; 90/интегр; 61 1814 0.0410 

19 8 6; 90/интегр; 61 1832 0.0190 

20 8 6; 90/интегр; 61 1816 0.0184 

 

сред.дек. 

21 8 6; 90/интегр; 61 1710 0.0205 

22 8 6; 90/интегр; 61 1540 0.1028 

23 8 6; 90/интегр; 61 1916 0.0802 

24 8 6; 90/интегр; 61 1800 0.0995 

25 8 6; 90/интегр; 61 1926 0.0883 

26 8 6; 90/интегр; 61 1830 0.0535 

27 8 6; 90/интегр; 61 1692 0.0466 

28 8 6; 90/интегр; 61 1834 0.0380 

29 8 6; 90/интегр; 61 1816 0.0868 

30 8 6; 90/интегр; 61 1680 0.0810 

 

сред.дек. 

сред.мес. 

июнь 
    

I 8 6; 90/интегр; 61 1816 0.0326 

2 8 6; 90/интегр; 61 1792 0.0202 

3 8 6; 90/интегр; 61 1960 0.0279 

4 8 6; 90/интегр; 61 1714 0.0338 

5 8 6; 90/интегр; 61 1764 0.0260 

6 8 6; 90/интегр; 61 1870 0.0251 

7 8 6; 90/интегр; 61 1896 0.0299 

8 8 6; 90/интегр; 61 1806 0.0189 

9 8 6; 90/интегр; 61 1836 0.0216 

10 8 6; 90/интегр; 61 1912 0.0205 

 

 

 

 

 



[Введите текст]  

Продолжение табл.7 

1 2  3 4  5 

сред.дек  

   

11 8 6; 90/интегр; 61 1590 0.0255 

12 8 6; 90/интегр; 61 1704 0.0257 

13 8 б; 90/интегр; 61 1620 0.0392 

14 8 б; 90/интегр; 61 1748 0.0156 

15 8 б; 90/интегр; 61 1684 0.0111 

16 8 б; 90/интегр; 61 1738 0.0225 

17 8 .6; 90/интегр; 61 1722 0.0363 

18 8 6; 90/интегр; 61 1594 0.0299 

19 8 6; 90/интегр; 61 1796 0.0174 

20 8 6; 90/интегр; 61 1610 0.0309 

сред.дек. 

21 8 6; 90/интегр; 61 1644 0.0111 

22 8 6; 90/интегр; 61 1690 0.0262 

23 8 6; 90/интегр; 61 1876 0.0217 

24 8 6; 90/интегр; 61 1846 0.0310 

25 8 6; 90/интегр; 61 1928 0,0139 

26 8 6; 90/интегр; 61 1992 0.0120 

27 8 6; 90/интегр; 61 1792 0.0080 

28 8 6; 90/интегр; 61 1806 0.0128 

29 8 6; 90/интегр; 61 1764 0.0198 

30 8 6; 90/интегр; 61 1692 0.0185 

сред.дек  

сред.мес. 

июль     

I 8 6; 90/интегр; 61 1540 0.0229 

2 8 6; 90/интегр; 61 1584 0.0125 

3 8 6; 90/интегр; 61 1830 0.0247 

4 8 6; 90/интегр; 61 1920 0.0180 

5 8 6; 90/интегр; 61 2010 0.0231 

6 8 6; 90/интегр; 61 1974 0.0138 

7 8 6; 90/интегр; 61 1846 0.0064 

8 8 6; 90/интегр; 61 1814 0.0139 

9 8 . 6; 90/интегр; 61 1780 0.0128 

10 8 6; 90/интегр; 61 1784 0.0078 
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Продолжение табл.7 

 

1 2 3 4 5 

сред. дек. 

11 8 6; 90/интегр; 61 1920 0.0134 

12 8 6; 90/интегр; 61 1974 0.0123 

13 8 6; 90/интегр; 61 1862 0.0198 

14 8 6; 90/интегр; 61 1834 0.0058 

15 8 6; 90/интегр; 61 1820 0.0086 

16 8 6; 90/интегр; 61 1840 0.0090 

17 8 6; 90/интегр; 61 1940 0.0097 

18 8 6; 90/интегр; 61 1914 0.0085 

19 8 6; 90/интегр; 61 1932 0.0187 

20 8 6; 90/интегр; 61 1904 0.0025 

сред.дек. 

21 8 6; 90/интегр; 61 1994 0.0089 

22 8 6; 90/интегр; 61 

6; 90/интегр; 61 

1746 0.0075 

23 8 6; 90/интегр; 61 

 

90/интегр; 61 

1936 0.0165 

24 8 6; 90/интегр; 61 

90/интегр; 61 

1694 0.0076 

25 8 6; 90/интегр; 61 

90/интегр; 61 

1840 0.0032 

26 8 6; 90/интегр; 61 

90/интегр; 61 

1894 0.0024 

27 8 6; 90/интегр; 61 

90/интегр; 61 

1816 0.0088 

28 8 б; 90/интегр; 61 

90/интегр; 61 

1904 0.0394 

29 8 б; 90/интегр; 61 

90/интегр; 61 

1864 0.0233 

30 8 6; 90/интегр; 61 

90/интегр; 61 

1920 0.0059 

31 8 6; 90/интегр; 61 

90/интегр; 61 

1794 0.0095 

сред.дек. 

 сред.мес. 

август 

1-10 
8 6; 90/интегр; 61 18060 0.1640 

11-20 8 6; 90/интегр; 61 

90/интегр; 

61 

19600 0.0960 

21-31 8 6; 90/интегр; 61 

90/интегр; 

61 

17650 0.0780 

сентябрь 

1-10 8 6;90/интегр;61 18500 0.0380 

II-20 8 6; 90/интегр; 61 

90/интегр; 

61 

17900 0.0340 

21-30 8 6; 90/интегр; 61 

90/интегр; 

61 

18600 0.0280 

 

Сток наносов за период 1,II и Х-ХII составляет от годового стока 2,7% 
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Таблица 8 

Средняя мутность реки и мутность контрольных единичных 

проб воды 

1983 г. Коэффициент . . . 

 

I 27 04 13-16 15 6;7/интегр;б1 6;90/интегр;б1 29 23 20 

2 05 05 14-16 15 6;6/интегр;б1 6;90/интегр;б1 98 94 31 

3 31 05 10-12 II 6;8/интегр;б1 6;90/интегр;б1 43 41 25 

4 28 06 11-13 12 6;7/интегр;б1 6;90/интегр;б1 6,0 4,1 7,4 

5 05 07 11-13 12 6;7/интегр;б1 6;90/интегр;б1 II 8,5 4,2 

6 14 07 14-17 16 6;8/интегр;б1 6;90/интегр;б1 9,6 9,0 4,6 

7 08 08 11-13 12 6;7/интегр;б1 6;90/интегр;б1 5,0 4,6 3,2 

8 18 08 13-15 14 6;6/интегр;б1 6;90/интегр;б1 3,9 4,'2 3,7 

9 04 09 12-15 13 6;5/интегр;б1 6;90/интегр;б1 1,3 2,2 2,1 

10 10 09 11-14 12 6;5/интегр;б1 6;90/интегр;б1 2,2 2,2 0,71 

11I 24 09 17-19 18 6;8/интегр;б1 6;90/интегр;б1 96 100 8,2 

12 26 09 14-16 15 6;7/интегр;б1 6;90/интегр;б1 45 48 4 

13 21 10 14-16 15 6;5/интегр;б1 6;90/интегр;б1 1,1 1,6 0,22 

14 04 II 13-16 14 6;5/интегр;б! 6;90/интегр;б1 1,5 1,2 1,3 

 

 

 

 

 

Таблица 9 

 

Объем проб наносов и вес наносов на фильтрах р.Иша - с.Усть-Иша, 1983 г. 

Время взя-

тия проб 
Место и способ взятия 

проб 

Объем проб, 

.мл 
Вес наносов на 

фильтре, г 
месяц, 

число 
ч 

I 2 3 4 5 

апрель 

 1 8 2; 65/2; 61 2000 0.5683 

 2 8 2; 65/2; 61 2008 0.5657 
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Продолжение табл.9 

1 2  3  4 . 5 

3 8    2; 30/2; 61 2100 0.6759 

4 8 2; 30/2; 61 2040 0.8255 

5 8 2; 30/2; 61 2080 1.0959 

6 8 2; 30/2; 61 2000 0.7244 

7 8 2; 30/2; 61 2040 1.3040 

8 8 2; 30/2; 61 2000 1.2003 

9 8 2; 30/2; 61 2060 1.1121 

10 8 2; 30/2; 61 2000 1.0720 

сред.дек. 

II 8 2; 30/2; 61 2080 1.3689 

12 8 2; 30/2; 61 2000 1.2919 

13 8 2; 30/2; 61 2000 1.5201 

14 8 2; 30/2; 61 2008 2.1181 

15 8 2; 65/2; 61 2000 1.7263 

16 8 2; 65/2; 61 2020 1.3461 

17 8 2; 65/2; 61 2000 1.5777 

18 8 2; 65/2; 61 2100 1.6589 

19 8 2; 65/2; 61 2008 1.4337 

20 8 2; 65/2; 61 2000 1.7734 

сред.дек. 

21 8 2; 65/2; б1 2004 1.6363 

22 8 2; 65/2;61 2008 1.9020 

23 8 2; 65/2; 61 2000 1.5418 

24 8 2; 65/2; 61 2100 1.4712 

25 8 2; 65/2; 61 2000 1.8083 

26 8 2; 65/2; 61 2040 1.5384 

27 8 2; 65/2; 61 2000 1.2895 

28 8 2; 65/2; 61 2000 1.6270 

29 8 2; 65/2; 61 2000 1.5907 

30 8 2; 65/2; 61 2000 1.2744 

сред.дек. 

май 

1 8 2; 65/2; 61 2000 0.6542 

2 8 2; 65/2; б1 2080 0.7947 

3 8 2; 65/2; б1 2000 0.9151 

4 8 2; 65/2; б1 2040 1.3132 

5 8 2; 65/2; б1 2060 1.1560 
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